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Манцветов А. А., Умбиталиев А. А., Цыцулин А. К. Принцип слитности изображений в прикладном телевидении. с. 3–15. Показано, что понятие слитности изображений имеет ключевое значение при синтезе прикладных телевизионных систем. Сформулирован принцип достаточной слитности изображений, состоящий в маскировании дискретности изображений шумом. Ключевые слова: слитность изображений, маскирование шумом ошибок дискретизации, оптимальный смаз
Полосин Л. Л., Третьяк С. А., Самсонова И. Г., Толочков Д. В. Методы и средства измерений в цифровом стереоскопическом телевидении. 
с. 16–28. Рассмотрены особенности методов измерений, оптические таблицы, трёхмерные испытательные объекты и цифровые измерительные приборы, разработанные в НИИ телевидения, которые предназначены для цифрового стереоскопического телевидения. Ключевые слова: методы измерений, трёхмерные испытательные объекты, цифровые измерительные приборы, стереоскопическое телевидение.
Манцветов А. А., Зубакин И. А., Козлов В. В., Фахми Ш. С., Цыцулин А. К.  Адаптация космической телевизионной системы к этапам наблюдения объектов. с. 29–43. Рассмотрен введённый в пилотируемую космонавтику С. П Королёвым принцип итерационного сближения и стыковки космических аппаратов. Предложен способ повышения помехоустойчивости сближения космических аппаратов благодаря адаптации телекамер контроля стыковки к этапам наблюдения, состоящий в обмене пространственной чёткости изображения на кадровую частоту по мере изменения расстояния между космическими аппаратами. Ключевые слова: космическое телевидение, адаптация к этапам наведения, итерационное сближение, помехоустойчивость, промах

Вартанов В. Л., Половко С. А., Козлов В. В.  Помехоустойчивость телевизионно-компьютерных систем контроля сближения и стыковки космических аппаратов. с. 44–57.  Рассмотрены методы оценки параметров взаимного позиционирования объектов по характерным (реперным) точкам с использованием телевизионных систем. Рассматривается возможность применения базовых алгоритмов для управления сближением и стыковкой космических аппаратов при введении специальных маркеров, обеспечивающих высокую помехоустойчивость обнаружения и оценивания параметров ориентации космических аппаратов. Ключевые слова: телевизионные системы, сближение и стыковка космических аппаратов, позиционирование объектов, пассивные и активные маркеры.
Баранов П. С., Козлов В. В., Манцветов А. А. Чувствительность цветных одноматричных телевизионных камер. с. 58–71. Предложена методика расчёта пороговой чувствительности цветных одноматричных телевизионных камер, использующих различные виды кодирующих светофильтров и различные алгоритмы обработки видеосигнала с выхода фотоприёмника. Приводятся результаты расчёта чувствительности для камер, использующих многосигнальные фотоприёмники различных фирм-производителей, и их сравнение с чувствительностью аналогичных чёрно-белых камер. Ключевые слова: одноматричная цветная телевизионная камера, пороговая чувствительность, обработка сигналов цветности
Парпин М. А., Серегин Д. А. Алгоритм калибровки и расчёта фазы при работе на интерферометре фазового сдвига. с. 72–85. Рассмотрен алгоритм, позволяющий проводить как калибровку интерферометра фазового сдвига, так и расшифровку интерферограмм при значительных вибрациях. Показано преимущество рассматриваемого алгоритма по сравнению с аналогами. Ключевые слова: фазово-сдвиговая интерферометрия, произвольные сдвиги, алгоритм, метод наименьших квадратов
Кузнецов А. В., Андреева Е.В. Исследование статистических характеристик шума на изображении, формируемом телевизионным пирометром. с. 86–92. На основании экспериментальных исследований показано, что флуктуации размаха видеосигнала после аналого-цифрового преобразования в видеотракте ТВ пирометра достаточно близки по статистическим характеристикам к белому гауссову шуму, но имеют интервал корреляции, в первом приближении равный времени передачи трёх-четырёх элементов изображения.  что должно быть учтено при оптимизации параметров процедур внутрикадровой фильтрации. Ключевые слова: телевизионный пирометр, статистические характеристики шума, интервал корреляции
Дворников С. В., Устинов А. А., Погорелов А. А., Алексеев А. В., Дворников С. С., Ишин Д. М. Декодирование самоортогональных кодов. 
с. 93–100. Представлены результаты исследования методов декодиро-вания самоортогональных кодов. Проанализирована работа кодера и декодера самоортогонального кода с параметрами (26,13). Обоснована возможность применения указанных кодов в системах передачи телевизионной информации. Ключевые слова: помехоустойчивость, пороговое декодирование, самоортогональные коды

Агиевич С. Н. Формирование сигналов КАМ в базисах сплайн-характеров. с. 101–108. На основе элементов теории сплайн-алгебраического гармонического анализа разработаны методы формирования и обработки сигналов квадратурной амплитудной манипуляции, отличающиеся повышенной скрытностью и помехозащищённостью. Представляются их аналитические модели в базисах функций сплайн-характеров. Приводятся результаты анализа сравнительной вычислительной эффективности предложенных методов и алгоритмов. Обосновывается их помехозащищённость и даются предложения по их практическому использованию в интересах телевидения. Ключевые слова: сплайн-алгебраический гармонический анализ, алгоритмы модуляции и демодуляции сигналов, функции сплайн-характеров
Казаков Е. В. Математическая модель секвентного сигнала для мобильного телевидения. с. 109–115. Представлены результаты исследования моделей секвентных сигналов, сформированных на основе сверхкратковременных импульсов Гаусса, для передачи мобильного телевидения. Обоснован выбор параметров, обеспечивающих наилучшее распределение плотности сигнальной энергии. Проведён сравнительный анализ спектральных свойств синтезированных сигналов и прямоугольных импульсов. Ключевые слова: мобильное телевидение, секвентные сигналы, спектральное распределение
Винокуров М. Е. Селекция сигналов линий радиосвязи с программной перестройкой рабочей частоты. с. 116–121. Представлены результаты исследования возможностей подавления линий радиосвязи высокочастотного диапазона при передаче сигналов цифрового телевизионного сигнала в режиме с программной перестройкой рабочей частоты. Получены аналитические выражения вероятностной оценки селекции подавляемых сигналов по времени для различных режимов и условий. Исследована помехозащищенность линий радиосвязи с программной перестройкой рабочей частоты в режиме их асинхронного подавления. Ключевые слова: передача видеоизображения, прицельная помеха, режим с программной перестройкой рабочей частоты, селекция сигналов по времени
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