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Каменев А. А., Солуянов А. А. Моделирование индикатрис силы излучения и тепловых яркостных изображений космических аппаратов для выявления признаков их технического состояния. С. 53–60. Приведены основные положения методики моделирования тепловых яркостных изображений космических объектов сложной формы. Представлены результаты расчёта индикатрис силы излучения и яркостных изображений малого космического аппарата в ИК диапазоне при полете в околоземном космическом пространстве. Ключевые слова: космический аппарат, индикатриса силы излучения, оптико-электронная система, спектроэнергетические характеристики, яркостные изображения.
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Бачевский C. В., Дворников C. В., Устинов А. А., Дворников С. С. Перспективы развития передачи видео в системах космического телевидения. С. 86-92. Приведены результаты исследования возможных направлений повышения скорости передачи видео при сохранении качества в системах космического телевидения. Обоснованы показатели эффективности и определены границы области допустимых значений. Показана перспективность перехода в оптические диапазоны частот. Проанализированы факторы, оказывающие влияние на совершенствование систем передачи видеоинформации. Ключевые слова: системы передачи видеоинформации, уравнение Шеннона, перспективы развития космического телевидения
[bookmark: _Toc17203395]Дворников С. В., Власенко В. И., Царелунго А. Б.,  Балыков А. А., Борисов В. В., Тимашов П. В. Упрощенный подход к расчету затухания сигналов в сетях широкополосного доступа. С. 93–100. Разработан упрощённый подход для аналитического расчёта затухания сигналов в сетях широкополосного доступа. Представлены результаты сравнения её с моделями COST231-HATA и Окамура−Хата. Приведены данные математического моделирования в среде Matcad. Определена область применения подхода и показаны перспективы его использования. Ключевые слова: сети широкополосного доступа, модель затухания сигнала, интерференционная формула расчета затухания
Демин А. В., Полищук Г. С., Сечак Е. Н. Оптико-электронные комплексы для микроспутников. С. 101-106. Рассмотрен и обоснован вариант создания оптико-цифровой системы дистанционного зондирования поверхности Земли повышенной информативности для микроспутников. Предложен алгоритм и математическая модель сборки и юстировки главного зеркала телескопа, выполненного по технологии составных зеркал. Ключевые слова: оптико-электронный комплекс, зеркало, дистанционное зондирование, адаптивная оптика, юстировка 
[bookmark: _Toc17203399]Езерский В. В. , Максимов С. В., Черногубов А. В. Минимизация вычислительных ресурсов при геопривязке космической гидрометеорологической информации в перспективных наземных станциях приема. С. 107-112. В статье приведены алгоритмы геопривязки изображений, принимаемых перспективными наземными станциями приёма, обработки и ретрансляции космической гидрометеорологической гео- и гелиофизической информации. Предложен алгоритм выполнения геопривязки с сокращением вычислительных затрат за счёт сравнения локальных фрагментов изображения, обладающих максимальной энергией приращений.
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Каменев А.А., Лаповок Е.В. Методика расчёта теплового режима и силы собственного излучения космической антенны из сетеполотна с ячеистой структурой. С. 113-120. Разработана аналитическая методика расчёта теплового режима параболической антенны из тонкопроволочного сетеполотна в приближении о плоской поверхности антенны с периодической структурой ячеек квадратной формы. Рассчитаны её температуры на солнечном и теневом участках орбиты. Обоснована допустимость расчёта теплового режима и силы собственного излучения таких антенн в приближении стационарного режима. Ключевые слова: антенна, космический аппарат, сетеполотно, тепловой режим, сила собственного теплового излучения
[bookmark: _Toc17203403]Суслин С. И., Лыкова Е. М. Первая отечественная высокоорбитальная телевизионная аппаратура обнаружения «Апогей». С. 131–127. Рассказано о работе Всесоюзного НИИ телевидения над высокоорбитальной телевизионной системой раннего обнаружения ракет в 1970−1980 годах. Ключевые слова: «Апогей», высокоорбитальная телевизионная система
[bookmark: _Toc17203405]Баланин Л. Н. Видеомагнитофоны для научных исследований в космосе и на земле. С. 128–133. Рассмотрено применение широкополосных устройств магнитной записи (УМЗ) по способу наклонно-строчной записи вращающимися головками, созданных на основе студийных видеомагнитофонов, для регистрации результатов научных исследований. Приведены конструктивные особенности и технические данные наземных и бортовых УМЗ. Ключевые слова: устройство магнитной записи, системы связи, преддетекторная запись, безоператорный режим работы
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